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Kalkmåla 
 
Kalkmåla eller kalkslam används för att desinficera vägg- och 
golvkonstruktioner och gödselrännor på tomma djurgårdar vid rengöring av 
produktionsutrymmen mellan uppfödningspartier eller sanering av 
djursjukdomar. 
 
   

”Kalkmåla” 
   

10 kg släckt kalk (SL90) 
20 l vatten 

   
   
Blanda först 1/3 av vattnet med kalken tills lösningen är jämnt blandad. Tillsätt 
resten av vattnet. Önskad viskositet beror på om hur du planerar att applicera 
kalkmålan; med en pensel / borste eller genom sprutning. Det är bra att ha en 
mer flytande konsistens när man applicerar kalkmåla med en spruta. 
Blandningen bör dock vara tillräckligt täckande. 1 kg släckt kalk räcker till ca 10 
kvadratmeter. 
 
Låt kalkmålan stå i 1-(3) dagar och blanda den två gånger om dagen. 
 
Borsta bort den gamla kalken och smutsen med en stålborste, fukta väggar och 
tak, alltså alla ytor som ska behandlas, och applicera kalkmålan på dem. Låt 
kalkmålan torka. 
 
Observera att släckt kalk kan irritera djurens hud. Borsta eller skölj bort löst 
kalkdamm efter torkning och lägg strö på golvet i boxen eller hallen innan 
djuren kommer. 
 
 

 


