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Villisian kestava aita sikatilalle

Suomessa on todettu afrikkalaista sikaruttoa luonnonvaraisissa villisioissa heinakuun lopulla 2026
ja loytopaikan ymparille on asetettu kansallinen tartuntavydhyke. Sikatilojen ymparille ei ole viela
pakko rakentaa aitaa, mutta aidan rakentaminen Kaakkois-Suomessa ja tartuntavydhykkeen lahei-
syydessa on suositeltavaa. Aitaaminen tulee pakolliseksi, kun EU:n komissio on asettanut ASF-rajoi-
tusvydhykkeen Il. Aikaa aidan rakentamiseen on 6 kk tartunnan havaitsemisesta.

Aita rakennetaan estamaan villisikojen paasy tilan alueelle ja vahintaan sellaisten raken-
nusten ymparille, joissa sikoja pidetaan. Myods rehu- ja kuivikevarastot on aidattava. Aita
on edellytys sikojen siirrolle vydhykkeelta.

Aidan rakenne:

e Verkkoaita

e Aidan korkeus vahintaan1,7 m

e Verkon silmakoko 50x50 mm

e Alareuna ankkuroidaan maahan metrin valein tai upotetaan maahan vahintaan
0,20 m

e Portti, joka on pidettava suljettuna, kun siita ei kuljeta

e Sikalarakennuksen, rehu- tai kuivikevaraston oveton paatyseina tai takaseina voi
olla osa aitaa.

Edella mainittujen ohjeiden mukaan rakennettu aita tayttda myos viranomaisen vaati-
mukset maaratyilla tartunta- ja rajoitusvydhykkeilla.

On suositeltavaa, etta raadonkerailyajoneuvot eivat aja aidan sisapuolelle ja etta lietesai-
liot tyhjennetaan aidan ulkopuolella. Huomioi, etta vierailla ajoneuvoilla on tilaa kaantya
aidan ulkopuolella — myos talviaikaan.

Maatilan investointitukea voidaan myontaa olemassa olevan tuotantorakennuksen
eldainten hyvinvointia tai bioturvallisuutta parantaviin investointeihin, jotka eivat lisaa
tuotantokapasiteettia. Tukea voi saada esimerkiksi sikalaa ASF:Ita suojaavaan aitaan
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Villisian kestava aita sikatilalle

Aita suojaa sikatilan rakennukset ja alueet, joissa sikaeldimia
pidetaan seka rehua ja kuivikkeita sdilytetadn. Aita estda villisian
paasyn tilan puhtaalle alueelle ja tukee muiden tautisuojaus-
toimenpiteiden tehoa.

Lietesiliot voidaan
tyhjentaa aidan
- ulkopuolelta.

Aita rakennetaan vahintéan niiden tilojen ympiri, joissa sikoja

pidetaan, seka niiden rakennusten osalta, joissa rehua ja

kuivikkeita sailytetaan.

Villisian kestava aita

* Verkkoaita

+ Aidan korkeus vahintaan 1,7 m

+ Verkon silmakoko 50 x 50 mm

«+ Alareuna ankkuroituna maahan 1 metrin vélein ]
tai kokonaan upotettuna maahan 0,2 m Raatoauto ei tule

aidan sisapuolelle.
‘

Aidassa on oltava suljettava portti, joka pidetéan
kiinni, kun sitd ei kdyteta.

Rakennuksen paaty- tai takaseind voi toimia osana
aidan linjaa, mutta ei seind, jossa on sisaankaynti.

Suositellaan, ettd raatoauto ei tule aidan sisdpuolelle
ja etté lietesailiciden tyhjennys onnistuu aidan
ulkopuolelta. Huomioi myés talviaikaan, etta
ulkopuolisilla ajoneuvoilla on tilaa kadntya

niin, etteivdt ne joudu ajamaan puhtaan

alueen lapi.

Ulkopuolisilla ajoneuvoilla
on tilaa kddntya niin, etteivat
. ne joudu ajamaan puhtaan

alueen ldpi.

AIDAN RAKENNE JA MITAT

Vahintdan
1,7m

" Verkon silmakoko
50 x 50 mm I I
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CEECEEE m + Pida aita hyvissa kunnossa.
+ Tarkista portin sulkumekanismi sdanndllisesti,
Alareuna ankkuroituna maahan tai kokonaan upotettuna * Poista kasvillisuus aidan vieresti niin, ettei villisika
1 metrin valein maahan 0,2 m padse kayttamain sita hyvikseen,

Portti pidetaan kiinni, kun siitd ei kuljeta




